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		                    Strona główna 
/
 Sklep /
 Plomby na licznik /
 plomba Twist Sil		                

		                


		                    plomba Twist Sil

		                	
		                
 
		                
		                	
		                		ZASTOSOWANIE:

	Plombowanie urządzeń pomiarowych (liczniki na energię, wodę, gaz)
	Plombowanie zaworów
	Plombowanie środków transportów, cystern, wlewów paliwa


 

 
		                	

		                	
		                		
		 
																			
										
											
												
											
											pobierz kartę produktu
										
								 			 
																			
										
											
												
											
											pobierz rysunek techniczny
										
								 			 
									 

		                		
	
		                	

		                	
		                		Plomba identyfikacyjna – informuje o naruszeniu zawartości. Dzięki przezroczystej obudowie zapewniona jest kontrola poprawności założenia plomby. Plomba wykonana z trwałych tworzyw sztucznych, bezpiecznych dla środowiska. Możliwość zastosowania fluorescencyjnej osłonki obudowy – jako dodatkowego elementu zabezpieczającego.
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						BEZPIECZEŃSTWO

						zgodność z Dyrektywą RoHS (2011/65/UE)
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						PAKOWANIE

						1000 szt. w kartonie

					

				

		 			 
			 
		

	




 
	
		
			
				Specyfikacja techniczna

						 
											
						
							Materiał 

							korpus: utwardzany, transparentny poliwęglan   

żyłka stalowa w otulinie silikonowej



						

				 			 
											
						
							średnica linki

							Ø żyłki z otuliną - 0,90 mm 

Ø żyłki stalowej - 0,65 mm

						

				 			 
											
						
							Kolory 

							element zwijający: żółty, czerwony, zielony, niebieski, fioletowy, pomarańczowy

						

				 			 
											
						
							Numeracja sekwencyjna

							w standardzie



						

				 			 
											
						
							Opcje 

							numer plomby może być powtórzony na elemencie obrotowym

możliwość oddzielnego dostarczania drutu i plomby

nadruk logo, nazwa użytkownika



						

				 			 
					 
				

			

		

	
 

 


 
	
		
			
				
					Podobne produkty

					Zobacz również

					
					    
					        
					        	
									
								
							

					         
					        	
									
								
					        

					    

					

				

				

							   
		 
									 
								
									
										drut plombowniczy

										

										Wytrzymała drut plombowniczy opleciony ocynkowanym stalowym drutem o długiej odporności na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.  

										
											Dowiedz się więcej 
											
											
											
										
 
									

								

								 
								
									
										Drut plombowniczy – żyłka w oplocie

										

										Wytrzymała żyłka plombownicza opleciona ocynkowanym stalowym drutem o długiej odporności na promieniowanie UV oraz inne czynniki atmosferyczne.  

										
											Dowiedz się więcej 
											
											
											
										
 
									

								

							 

					

				

			

		
 
	
 






  

		
	
 

	


  
		
		  
			 


							    
	
		

		
			
				
					Jak dobrać skuteczne zabezpieczenie?

					Pobierz bezpłatny 

przewodnik po plombach

				

				
					
						Pobierz teraz						
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					Zapewniamy więcej w pakowaniu & zabezpieczaniu



					
						
							
								Skontaktuj się 
								
									
								
							
						

					

				


				
					
						ul. Druskiennicka 20

81-533 Gdynia



						tel: +48 58 622 54 01

kom: +48 608 030 610

mail: biuro@plomby.biz
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